VISTAS DEL INSUMO

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUNO

PARTS LIST
ELEMENTO | CTDAD | N° DE PIEZA DESCRIPCION
1 1 [PLr1203 CONDUCTORES
AUTOSOPORTADOS DE ALUMINIO
DE MEDIA TENSION
PORTANTE
VISTA FRONTAL L
CUBIERTA e
ESC: 1:3 AISLAMIENTO CODIGO Description
N VISTA DE PERFIL LLp120301 | CONPUCTOR AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO TIPO NA2XS2Y-S
ESC: 1:3 DE 50 mm?
CONDUCTOR AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO TIPO NA2XS2Y-S
1-LP120302
DE 70 mm2
CONDUCTOR AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO TIPO NA2XS2Y-S
I-LP120303
DE 120 mm2
VISTA ISOMETRICA
ESC: 1:2.5
DISENO: ELABORADO: FECHA ELABORACION: SECTOR TiPICO: LAMINA:
EI e Ctl‘O ELSE JLGR 0CT-2015 2,3,4,5,6,SER
MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS MODIFICADO: REVISADO: FECHAREVISION:  _[ZONA DE TRABAIO:
GPN 19D -
Sur €ste S.A.A. SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO  (eoomomse
= I-LP1203
CODIGO SICODI: CODIGO FAM: -

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

CONDUCTOR AUTOSOPORTADO DE MEDIA TENSION

1-LP1203

VERSION:

VER.: 02




